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Özet

TRAF‹K AÇISINDAN OKULLARIN R‹SK
POTANS‹YELLER‹N‹N BEL‹RLENMES‹:

ÇANKAYA ÖRNE⁄‹

Determination of Risk Potential of Schools in Terms of
Road Traffic: Çankaya Case

u çal›flmada, trafik aç›s›ndan okullar›n bulunduklar› yerleflim
bölgesi itibariyle risk oluflturup oluflturmad›klar› araflt›r›lm›fl-

t›r. Okullar›n bulunduklar› konumlar›n trafik aç›s›ndan risk potan-
siyelinin belirlenmesi ve birbiri ile k›yaslanabilmesi amac›yla An-
kara ili Çankaya ilçesinde bulunan dokuz okul rasgele seçilmifltir.
Okullar›n mevcut konumlar›n›n trafik ile etkilefliminin matematik-
sel olarak ifade edilebilmesi ve sonuçlar›n istatistiksel olarak yo-
rumlanabilmesi için, okullarla ilgili parametrik olmayan veriler
a¤›rl›kland›r›lm›fl puanlama tekni¤i kullan›larak parametrik veri
haline getirilmifltir. Oluflturulan puanlama tekni¤i tüm okullara uy-
gulanarak bütünlük sa¤lanm›flt›r. Her okul için elde edilen niha-i
puanlara göre de okullar›n bulundu¤u konumun trafik aç›s›ndan
risk potansiyeli belirlenmifltir. Sonuç olarak Çankaya ilçesinde tra-
fik aç›s›ndan en riskli okulun Çankaya Lisesi, ikinci s›rada H.Edip
‹.Ö.O oldu¤u, buna karfl›l›k en az riskli okulun ise Özel Samanyo-
lu ‹.Ö.O. oldu¤u belirlenmifltir. 
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Abstract

his study examines whether the location of the schools cause a
risk in terms of road traffic. Nine schools located in the district

of Çankaya in the province of Ankara are randomly selected in
order to determine the risk potentiality of the schools’ locations,
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Girifl

Trafik aç›s›ndan okullar›n bulunduklar› yerleflim bölgesi itibariyle risk
oluflturup oluflturmad›klar› önemli bir araflt›rma konusudur. Bu çal›flmada,
Ankara ili, Çankaya ilçesinde bulunan ve tesadüfî yöntemle seçilen dokuz
okulun bulunduklar› konumlar›n trafik aç›s›ndan risk potansiyeli belir-
lenerek birbiri ile k›yaslanacakt›r. Okullar›n mevcut konumlar›n›n trafik
ile etkilefliminin matematiksel olarak ifade edilebilmesi ve sonuçlar›n
istatistiksel olarak yorumlanabilmesi için, okullarla ilgili parametrik
olmayan veriler a¤›rl›kland›r›lm›fl puanlama tekni¤i kullan›larak para-
metrik veri haline getirilerek oluflturulan puanlama tekni¤i tüm okullara
uygulanarak bütünlük sa¤lanm›fl olacakt›r. Her okul için elde edilen nihai
puanlara göre de okullar›n bulundu¤u konumun trafik aç›s›ndan risk
potansiyeli belirlenecektir. 

Türkiye’de, 2002-2006 y›llar› aras›nda flehir içinde meydana gelmifl
olan toplam 2.042561 trafik kazas›nda 6107 kifli ölmüfl ve 338037 kifli de
yaralanm›flt›r. Bu kazalar›n›n % 89,06’s› maddi hasarl›, % 10,67’si
yaralanmal›, % 0,26’s› da ölümlü trafik kazas› olarak kay›tlara geçmifltir
(EGM, 2004: TÜ‹K, 2006).

Çizelge 1’deki verilere göre, flehir içinde meydana toplam trafik
kazalar›ndan % 89,06’s›n› maddi hasarl› trafik kazalar› oluflturdu¤undan,
kazalar›n geneli için maddi hasarl› oldu¤u söylenebilir. Trafik kazalar› ve

and to compare the schools with each other. Non-parametric data
regarding schools have been transformed into parametric data
through weighted scoring techniques in order to express, in
mathematic rules, the interaction of the schools’ existing locations
with traffic and to interpret the results statistically. The developed
scoring techniques have been applied to all schools and so integrity
has been achieved in accordance with the final scores achieved for
each school, traffic risk potentiality of each school in terms of its
location has been determined. As a result, it is understood that
Çankaya High School is the riskiest school in terms of road traffic
within the district of Çankaya, second risky school is H. Edip
Primary School and accordingly the least risky school is Özel
Samanyolu Primary School. 

Key Words: Traffic, School, School Risk, School Location.
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araç cinsleri aras›ndaki iliflkiler trafikteki araç kompozisyonu ve kaza
sonuçlar›n›n farkl› olmas› nedeniyle flehirleraras› karayollar›nda meydana
gelen kazalar ve flehir içi karayollar›nda meydana gelen kazalar için ayr›
ayr› incelenerek de¤erlendirilmelidir. 

Bir baflka konu ise, tafl›mal› ö¤retim sisteminin gelifltirilmesidir.
Anne ve baba gelirleri yeterli ise çocuklar›n›n yetiflmesi için evlerinden
uzaktaki okullar› seçmekte ve iyi e¤itim veren okullara yönelmektedirler.
Çocu¤un de¤erli zaman› yollarda geçti¤i gibi, trafik yo¤unlu¤una da
sebep olmaktad›r (Kuntay, 2004).

Çizelge 1: fiehir ‹çinde Meydana Gelen Kazalar›n Sonuçlar›

1. fiehir ‹çi Kazalara Servis Araçlar›n›n Etkisi

Okullar›n e¤itim ö¤retime bafllamas› ve servis araçlar›n›n da trafi¤e
kat›lmas›yla trafikte yo¤unluk artmakta, buna ba¤l› olarak kazalarda da
art›fl olmaktad›r. 

Ankara il merkez nüfusu, sürücü ve araç say›s›yla birlikte ulafl›m
talebinin de her geçen gün artmas›, fakat bunun yan›nda alt yap› imkan-
lar›n›n ayn› paralelde geliflmemesi ile Albayrak (2002) kurumlar›n ifle
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bafllama saatlerinin; % 44’ünün saat 8:30, % 25’inin saat 8:00, %6’s›n›n
saat 7:30 ve % 25 ‘inin ise de¤iflik saatlerde olmas›ndan (Hatipo¤lu, 2004)
dolay›, flehir içi trafi¤inin belirli saatlerde yo¤unlaflmas›na sebep olmak-
tad›r. Ankara’da ulafl›m taleplerini karfl›lamak için kullan›lan toplu tafl›m
türleri aras›nda, minibüs, otobüs ve rayl› sistemler yer almaktad›r. Ayr›ca
genellikle okullara ve kamu kurum kurulufllar›na hizmet eden servis arac›
say›lar› da oldukça ciddi boyutlara ulaflm›flt›r ki özellikle yukar›da da bah-
setti¤imiz gibi okullar›n aç›lmas›yla beraber trafik s›k›fl›kl›klar› artmak-
tad›r (Gökhan, 2006).

Ankara’da bir ifl günü içerisinde ortalama dört milyonu aflan flehir içi
yolculuk yap›lmaktad›r. Bu yolculuklar›n yaklafl›k olarak 870 bini
EGO’ya ait otobüslerle, 200 bini özel halk otobüsleriyle, 970 bini
minibüslerle, geriye kalan yolculuklar ise servis araçlar›, taksiler özel
araçlar, banliyö, metro ve ankaray ile yap›lmaktad›r (Gökhan, 2006).

Personel ve ö¤renci tafl›mac›l›¤› yapan 5968 minibüs ve otobüsün,
ayn› anda ve ulafl›m talebinin en fazla oldu¤u sabah ve akflam saatlerinde
Ankara flehir içi trafi¤inde yer almas›, ana arterlerde ciddi trafik
yo¤unlu¤una sebep olmaktad›r. Bunun yan›nda söz konusu araçlardan
ço¤unun eski ve bak›ms›z olmas›, bu nedenle s›k s›k ar›za yaparak tafl›t
yolunda kalmalar›, servis yapt›klar› okul ve kurumlar›n bulundu¤u cadde

fiekil 1: Ankara’da Mevcut Motorlu Araç Yolculuklar›n›n Türlerine
Göre Da¤›l›m›
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Çizelge 2: Servis Araçlar›n›n Y›llara Göre Trafik Kaza Say›lar›

ve sokaklar üzerinde indirme- bindirme ve bekleme yapmalar›, servis
saati d›fl›nda gelifli güzel alanlara park etmeleri bu sorunu daha da
art›rmaktad›r (Albayrak, 2002).

Ankara merkez ilçelerde servis hizmetlerinden faydaland›¤› tespit
edilen 146 okulun (100 Devlet okulu 46 Özel okul) toplam ö¤renci say›s›
146,133 tür. Bu ö¤rencilerin 32.551’i servis hizmetlerinden faydalanmak-
tad›r. Ayn› araflt›rma sonuçlar›na göre devlet okullar›nda okuyan ö¤renci-
lerin %18’inin, Özel okullarda okuyan ö¤rencilerin %70’inin servis
hizmetlerinden faydaland›¤› tespit edilmifltir (Hatipo¤lu, 2004). 

Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’nden elde edilen verilere göre, ö¤renci-
lerin okula gelifl ve gidifllerinde kulland›klar› C plakal› servis araçlar›n›n,
1997 ile 2002 y›llar› aras›nda toplam 5878 kazaya sebebiyet vermifllerdir
(Do¤an ve Özcan, 2003). 

2. Materyal ve Metod

2.1. Materyal 

Bu çal›flmada, Ankara’n›n merkez ilçelerinden Çankaya ilçesi ele al›nm›fl

ve bu ilçede trafik s›k›fl›kl›¤›na neden olmas› muhtemel Çankaya Lisesi,
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H. Edip ‹.Ö.O, Gülen-Muharrem Pako¤lu ‹.Ö.O, H. Suphi ‹.Ö.O, H. Ömer
Tarman Lisesi, T. Yamantürk ‹.Ö.O, N. Sayan ‹.Ö.O, Ankara Anadolu
Güzel Sanatlar Lisesi ve Özel Samanyolu ‹.Ö.O. örneklem metoduyla ras-
gele belirlenmifltir. Çankaya ilçesinde 6’s› ilkö¤retim okulu, 3’ü
ortaö¤retim okulu olmak üzere toplam 9 okul incelenmifltir. 

2.2. Metot

Okullar›n bulundu¤u konumlar›n trafik aç›s›ndan risk potansiyellerinin
incelenebilmesi için, seçilen okullar›n bulundu¤u konumlarla ilgili veriler
yerinde yap›lan gözlem ve ölçümlere göre a¤›rl›kl› olarak puanland›r›l-
m›flt›r. Buna göre:

-Okulun bulundu¤u sokaktan okulun girifl-ç›k›fl saatlerinde 5 dakika-
da geçen araç say›s› (A), 

� 0 – 19 aras› 2 Puan 

� 20 – 29 aras› 3 Puan

� 30 – 39 aras› 4 Puan

� 40 – 49 aras› 5 Puan

� 50 – 59 aras› 6 Puan

� 60 – 69 aras› 7 Puan

� 70 – 79 aras› 8 Puan

� 80 – 89 aras› 9 Puan

� 90 – 100 aras› 10 Puan olarak,

Okul civar›nda trafik iflaret levhas› olup olmad›¤› (B),

� Var ( 0 Puan ) 

� Yok ( 8 Puan )

Okul civar›ndaki araçlar›n gayri nizami park durumu (C), 

� Var ( 6 Puan ) 

� Yok ( 0 Puan ) 

-Okul çevresinde iflyeri  (D),

� Var ( 4 Puan )

� Yok ( 0 Puan )
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Okul çevresinde resmi bina  (E),

� Var ( 2 Puan )

� Yok ( 0 Puan ) olarak ifade dilmifltir.

Bu durumda, her hangi bir okul için maksimum puan 30 olurken,
minimum puan ise 2 olmufltur. Her okul için yap›lan bu puanlama sonun-
da okullar›n birbirinden farkl› puanlar› oluflmufltur. Puan› en yüksek okul
trafik aç›s›nda en riskli, puan› en düflük okul da trafik aç›s›ndan en az
riskli okul olarak ifade edilmifltir. 

3. Trafik Aç›s›ndan Okullar›n Genel Durumlar›

Çal›flma kapsam›nda incelenen dokuz okulun genel durumlar› yerinde ya-
p›lan gözlem ve incelemelerle belirlenmifltir.

Çizelge 3’de görüldü¤ü üzere Çankaya ‹lçesi’ndeki 9 okulda toplam
171 servis arac› çal›flmaktad›r. Bu servis araçlar›n›n ortalama okula gelifl

Çizelge 3: Çankaya ‹lçesindeki Okullar›n Servis Araçlar› ‹statisti¤i
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saati 7:45 dir. Bu bölgede oturanlar›n % 44’ü saat 8:30’da ifle bafllamak
zorundad›r. Ö¤rencilerin okula gelifl saati o bölgede oturanlar›n % 44’ü
için bu zaman diliminde yo¤unlu¤un artmas› manas›na gelmektedir.  

Afla¤›daki alt bölümlerde servis araçlar›n›n risk potansiyelleri biraz
daha ayr›nt›l› incelenmifltir.

3.1. Çankaya Lisesi

fiekil 2’de Çankaya Lisesi’nin bulundu¤u bölgenin krokisi ve çevre özel-
likleri gösterilmifltir.

fiekil 2: Çankaya Lisesi Krokisi

Okul yan›nda ve/veya yak›n›nda çeflitli ifl merkezlerinin oldu¤u,
okulla ayn› cadde üzerinde 1 okulun bulundu¤u belirlenmifltir. Okulun
bulundu¤u sokakta araçlar›n yol kenarlar›na park ettikleri ve okul
civar›nda ›fl›k haricinde herhangi bir trafik iflaret levhas› veya üst geçit
bulunmad›¤› saptanm›flt›r. Okul personelinin araçlar›n› okul bahçesindeki
bofl alanlara park ettikleri tespit edilmifltir. Yap›lan incelemelerde okula
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ö¤renci tafl›yan servis araçlar›n›n saat 8.15’de okula geldikleri ve araçlar›n
okul bahçesindeki bofl alanlara park ettikleri belirlenmifltir. Baz› ö¤renci
velilerinin okula araçlar›yla geldikleri, gelen araç say›s›n›n yaklafl›k 20
oldu¤u ve bu araçlar›n okul d›fl›ndaki bofl alanlara park ettikleri gözlen-
mifltir. Okul ç›k›fl saatlerinde servis araçlar›yla birlikte trafikte yaklafl›k
olarak 120 araç bulundu¤u saptanm›flt›r. 

3.2.Halide Edip ‹lkö¤retim Okulu

fiekil 3’de Halide Edip ‹lkö¤retim Okulu’nun bulundu¤u bölgenin krokisi
ve çevre özellikleri gösterilmifltir.

fiekil 3: Halide Edip ‹lkö¤retim Okulu Krokisi

Okul 3000 m2 alan üzerine, 1200 m2 ve 42 derslikli olarak infla edil-
mifltir. Okulda 1700 ö¤renci ö¤renim görmekte, okul servislerinden 550
ö¤renci yararlanmaktad›r. Okul servis araçlar›n›n okul alan›na girebilme-
si için 550 cm geniflli¤inde bir kap› bulunmaktad›r. Ayr›ca 300 cm
geniflli¤inde bir adet okul alan›na girifl kap›s› bulunmaktad›r. Okul ana
giriflinde kald›r›m yüksekli¤i 20 cm olup bu ölçü TSE 7937’ye uygun
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düflmemekte ve hasarl›d›r. Kald›r›m korkuluklar› bulunmamaktad›r. Okul
ana girifl yolu Hofldere Caddesi yoluna ba¤lanmakta ve yol geniflli¤i 600
cm’dir. 

Okul yan›nda ve/veya yak›n›nda çeflitli ifl merkezlerinin bulundu¤u
belirlenmifltir. Okulun bulundu¤u sokakta araçlar›n yol kenarlar›na park
etmifl olduklar› ve okul civar›nda ›fl›k haricinde herhangi bir trafik iflaret
levhas› veya üst geçit bulunmad›¤› saptanm›flt›r. Okul personelinin
araçlar›n› okul bahçesindeki bofl alanlara park ettikleri tespit edilmifltir.
Okula servis yapan yirmi dört araç bulunmaktad›r. Servis araçlar› 07.45’de
okula gelmektedirler. Servis araçlar› okul bahçesindeki bofl alanlara park
ettikleri belirlenmifltir. Baz› ö¤renci velilerinin okula araçlar›yla geldi¤i,
gelen araç say›s›n›n yaklafl›k 25 oldu¤u ve bu araçlar›n da okul civar›ndaki
bofl alanlara park ettikleri belirlenmifltir. Okul ç›k›fl saatlerinde servis
araçlar›yla birlikte trafikte yaklafl›k olarak 95 araç bulundu¤u saptanm›flt›r. 

3.3. Gülen – Muharrem Pako¤lu ‹lkö¤retim Okulu

fiekil 4’de Gülen – Muharrem Pako¤lu ‹lkö¤retim Okulu’nun bulundu¤u
bölgenin krokisi ve çevre özellikleri gösterilmifltir. 

fiekil 4: Gülen – Muharrem Pako¤lu ‹lkö¤retim Okulu Krokisi
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Okul 5000 m2 alan üzerine, 1275 m2 ve 31 derslikli olarak infla edil-
mifltir. Okulda 2640 ö¤renci ö¤renim görmekte, okul servislerinden 2000
ö¤renci yararlanmaktad›r. Okul servis araçlar›n›n okul alan›na girebilme-
si için 400 cm geniflli¤inde bir kap› bulunmaktad›r. Ayr›ca bir adet 400
cm geniflli¤inde okul alan›na girifl kap›s› bulunmaktad›r. Okul ana
giriflinde kald›r›m yüksekli¤i 10 cm’dir. Kald›r›m korkuluklar› bulunma-
maktad›r. Okul ana girifl yolu 8. cadde Emek yoluna ba¤lanmakta ve yol
geniflli¤i 1500 cm’dir.

Okul yan›nda ve/veya yak›n›nda iflyeri olarak 1 süper market, oto
galerileri, 1 pastane, 1 lokanta bulundu¤u belirlenmifltir. Okulun bulun-
du¤u sokakta araçlar›n yol kenarlar›na park etmifl olduklar› ve okul
civar›nda ›fl›k haricinde herhangi bir trafik iflaret levhas› veya üst geçit
bulunmad›¤› saptanm›flt›r. Okul personelinin araçlar›n› okul bahçesindeki
bofl alanlara park ettikleri tespit edilmifltir. Okula servis yapan 40 araç
bulunmaktad›r. Servis araçlar›n›n 07.30’daYap›lan incelemelerde okula
ö¤renci tafl›yan servis araçlar›n›n saat 7.30’de okula gelmektedirler.
Servis araçlar› okul bahçesi d›fl›ndaki bofl alanlara park etmektedirler.
Baz› ö¤renci velilerinin okula araçlar›yla geldi¤i, gelen araç say›s›n›n
yaklafl›k 30 oldu¤u ve bu araçlar›n da okul civar›ndaki bofl alanlara park
ettikleri belirlenmifltir. Okul ç›k›fl saatlerinde servis araçlar›yla birlikte
trafikte yaklafl›k olarak 60 araç bulundu¤u saptanm›flt›r. 

3.4. Hamdullah Suphi ‹lkö¤retim Okulu

fiekil 5’de Hamdullah Suphi ‹lkö¤retim Okulu’nun bulundu¤u bölgenin
krokisi ve çevre özellikleri gösterilmifltir. 
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fiekil 5: Hamdullah Suphi ‹lkö¤retim Okulu Krokisi

Okul 3500 m2 alan üzerine, 1600 m2 ve 26 derslikli olarak infla edil-
mifltir. Okulda 1600 ö¤renci ö¤renim görmekte, okul servislerinden 600
ö¤renci yararlanmaktad›r. Okul servis araçlar›n›n okul alan›na girebilme-
si için 400 cm geniflli¤inde bir kap› bulunmaktad›r. Ayr›ca iki adet okul
alan›na girifl kap›s› bulunmaktad›r. Birinci kap› 250 cm, ikinci kap› ise
200 cm geniflli¤indedir. Okul ana giriflinde kald›r›m yüksekli¤i 10 cm’dir.
Kald›r›m korkuluklar› bulunmamaktad›r. Okul ana girifl yolu 8. cadde
Emek yoluna ba¤lanmakta ve yol geniflli¤i 600 cm’dir.

Okul yan›nda ve/veya yak›n›nda ifl yerleri olarak oto galerileri, 1 pas-
tane, 1 lokanta ve bankalar bulunmaktad›r. Okulun bulundu¤u sokakta
araçlar›n yol kenarlar›na park etmifl olduklar› ve okul civar›nda herhangi
bir trafik iflaret levhas›, ›fl›k veya üst geçit bulunmad›¤› saptanm›flt›r. Okul
personelinin araçlar›n› okul bahçesi d›fl›ndaki bofl alanlara park ettikleri
tespit edilmifltir. Okula servis yapan on yedi araç bulunmaktad›r. Servis
araçlar› 07.50’de okula gelmektedirler. Servis araçlar› okul civar›ndaki
bofl alanlara park etmektedirler. Baz› ö¤renci velilerinin okula araçlar›yla
geldi¤i, gelen araç say›s›n›n yaklafl›k 15 oldu¤u ve bu araçlar›n da okul
civar›ndaki bofl alanlara park ettikleri belirlenmifltir. Okul ç›k›fl saat-
lerinde servis araçlar›yla birlikte trafikte yaklafl›k olarak 50 araç bulun-
du¤u saptanm›flt›r. 
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3.5. Hac› Ömer Tarman Lisesi 

fiekil 6’da Hac› Ömer Tarman Lisesi’nin bulundu¤u bölgenin krokisi ve
çevre özellikleri gösterilmifltir.

fiekil 6: Hac› Ömer Tarman Lisesi Krokisi

Okul 5969 m2 alan üzerine, 1500 m2 ve 25 derslikli olarak infla edil-
mifltir. Okulda 767 ö¤renci ö¤renim görmekte, okul servislerinden 337
ö¤renci yararlanmaktad›r. Okul servis araçlar›n›n okul alan›na girebilme-
si için 500 cm geniflli¤inde bir kap› bulunmaktad›r. Ayr›ca iki adet okul
alan›na girifl kap›s› bulunmaktad›r. Birinci kap› 450 cm, ikinci kap› ise
200 cm geniflli¤indedir. 

Okul ana giriflinde kald›r›m yüksekli¤i 20 cm olup bu ölçü TSE
7937’ye uygun düflmemekte ve hasarl›d›r. Kald›r›m korkuluklar› bulun-
mamaktad›r. Okul ana girifl yolu Hofldere caddesi yoluna ba¤lanmaktad›r.
Okul yan›nda ve/veya yak›n›nda ifl merkezleri ve 1 hastane bulunmak-
tad›r. Okulun bulundu¤u sokakta araçlar›n yol kenarlar›na park ettikleri ve
okul civar›nda herhangi bir trafik iflaret levhas›, ›fl›k veya üst geçit bulun-
mad›¤› saptanm›flt›r. Okul personelinin araçlar›n› okul bahçesindeki bofl
alanlara park ettikleri gözlenmifltir. Okula servis yapan on sekiz araç
bulunmaktad›r. Servis araçlar› 08.10’da okula gelmektedirler. Servis
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araçlar› okul civar›ndaki bofl alanlara park etmektedirler. Baz› ö¤renci
velilerinin okula araçlar›yla geldi¤i, gelen araç say›s›n›n yaklafl›k 30
oldu¤u ve bu araçlar›n da okul civar›ndaki yol kenar›na veya kald›r›mlara
park ettikleri belirlenmifltir. Okul ç›k›fl saatlerinde, 5 dakika içinde, servis
araçlar›yla birlikte, trafikte yaklafl›k olarak 115 araç bulundu¤u sap-
tanm›flt›r. 

3.6. Türkan Yamantürk ‹lkö¤retim Okulu 

fiekil 7’de Türkan Yamantürk ‹lkö¤retim Okulu’nun bulundu¤u bölgenin
krokisi ve çevre özellikleri gösterilmifltir.

fiekil 7: Türkan Yamantürk ‹lkö¤retim Okulu Krokisi

Okul servis araçlar›n›n okul alan›na girebilmesi için 500 cm
geniflli¤inde bir kap› bulunmaktad›r. Okul girifl kap›s› 500 cm
geniflli¤indedir. Okul giriflinde kald›r›m yüksekli¤i 20 cm olup bu ölçü
TSE 7937’ye uygun düflmemekte ve hasarl›d›r. Kald›r›m korkuluklar›
bulunmamaktad›r. Okul ana girifl yolu Hofldere caddesi yoluna ba¤lan-
makta ve yol geniflli¤i 900 cm’dir. Okul yan›nda ve/veya yak›n›nda her-
hangi bir iflyeri veya resmi bina bulunmad›¤› belirlenmifltir. Okulun
bulundu¤u sokakta araçlar›n yol kenarlar›na park ettikleri ve okul
civar›nda herhangi bir trafik iflaret levhas›, ›fl›k veya üst geçit bulunmad›¤›
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saptanm›flt›r. Okul personelinin araçlar›n› okul bahçesindeki bofl alanlara
park ettikleri tespit edilmifltir. Yap›lan incelemelerde okula ö¤renci
tafl›yan servis araçlar›n›n saat 7.45’de okula geldikleri ve araçlar›n okul
bahçesi d›fl›ndaki bofl alanlara park ettikleri belirlenmifltir. Baz› ö¤renci
velilerinin okula araçlar›yla geldi¤i, gelen araç say›s›n›n yaklafl›k 25
oldu¤u ve bu araçlar›n da okul civar›ndaki bofl alanlara park ettikleri belir-
lenmifltir. Okul ç›k›fl saatlerinde servis araçlar›yla birlikte trafikte yaklafl›k
olarak 90 araç bulundu¤u saptanm›flt›r. 

3.7. Nurçin Sayan ‹lkö¤retim Okulu 

fiekil 8’ de Nurçin Sayan ‹lkö¤retim Okulu’nun bulundu¤u bölgenin
krokisi ve çevre özellikleri gösterilmifltir.

fiekil 8: Nurçin Sayan ‹lkö¤retim Okulu Krokisi

Okul 2300 m2 alan üzerine, 900 m2 ve 24 derslikli olarak infla edil-
mifltir. Okulda 750 ö¤renci ö¤renim görmekte, okul servislerinden 200
ö¤renci yararlanmaktad›r. Okul servis araçlar›n›n okul alan›na girebilme-
si için 500 cm geniflli¤inde bir kap› bulunmaktad›r. Ayr›ca 250 cm
geniflli¤inde bir adet okul alan›na girifl kap›s› bulunmaktad›r. Okul ana
giriflinde kald›r›m yüksekli¤i 21 cm olup bu ölçü TSE 7937’ye uygun
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düflmemekte ve hasarl›d›r. Kald›r›m korkuluklar› bulunmamaktad›r. Okul
ana girifl yolu Turan Günefl Bulvar› yoluna ba¤lanmakta ve yol geniflli¤i
600 cm’dir.

Okul yan›nda ve/veya yak›n›nda çeflitli ifl merkezleri bulunmaktad›r.
Okulun bulundu¤u sokakta araçlar›n yol kenarlar›na park etmifl olduklar›
ve okul civar›nda üst geçit haricinde herhangi bir trafik iflaret levhas› veya
›fl›k bulunmad›¤› saptanm›flt›r. Okul personelinin araçlar›n› okul bahçesin-
deki bofl alanlara park ettikleri tespit edilmifltir. Okula servis yapan befl
araç bulunmaktad›r. Servis araçlar› 07.30’da okula gelmektedirler. Servis
araçlar› okul civar›ndaki bofl alanlara veya sokaklara park etmektedirler.
Baz› ö¤renci velilerinin okula araçlar›yla geldi¤i, gelen araç say›s›n›n
yaklafl›k 20 oldu¤u ve bu araçlar›n da okul civar›ndaki bofl alanlara park
ettikleri belirlenmifltir. Okul ç›k›fl saatlerinde servis araçlar›yla birlikte
trafikte yaklafl›k olarak 70 araç bulundu¤u saptanm›flt›r. 

3.8. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

fiekil 9’da Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin bulundu¤u bölgenin
krokisi ve çevre özellikleri gösterilmifltir. 

fiekil 9: Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Krokisi
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Okul 4500 m2 alan üzerine, 1200 m2 ve 9 derslikli olarak infla edilmifl-
tir. Okulda 204 ö¤renci ö¤renim görmekte, okulda ö¤renci tafl›mac›l›¤› ya-
pan servis bulunmamaktad›r. Okul alan›na girilebilmesi için 800 cm, 400
cm ve 200 cm geniflli¤inde üç kap› bulunmaktad›r. Okul ana giriflinde kal-
d›r›m yüksekli¤i 20 cm olup bu ölçü TSE 7937’ye uygun düflmemekte ve
hasarl›d›r. Kald›r›m korkuluklar› bulunmamaktad›r. Okul ana girifl yolu
Hofldere Caddesi yoluna ba¤lanmakta ve yol geniflli¤i 600 cm’dir.

Okul yan›nda ve/veya yak›n›nda çeflitli ifl merkezlerinin bulundu¤u
belirlenmifltir. Okulun bulundu¤u sokakta araçlar›n yol kenarlar›na park
ettikleri ve okul civar›nda herhangi bir trafik iflaret levhas›, ›fl›k veya üst
geçit bulunmad›¤› saptanm›flt›r. Okul personelinin araçlar›n› okul
bahçesindeki bofl alanlara park ettikleri tespit edilmifltir. Baz› ö¤renci
velilerinin okula araçlar›yla geldi¤i, gelen araç say›s›n›n yaklafl›k 25
oldu¤u ve bu araçlar›n da okul civar›ndaki bofl alanlara park ettikleri belir-
lenmifltir. Okul ç›k›fl saatlerinde trafikte yaklafl›k olarak 30 araç bulun-
du¤u saptanm›flt›r. 

3.9. Özel Samanyolu ‹lkö¤retim Okulu  

fiekil 10’ da Özel Samanyolu ‹lkö¤retim Okulu’nun bulundu¤u bölgenin
krokisi ve çevre özellikleri gösterilmifltir.

fiekil 10: Özel Samanyolu ‹lkö¤retim Okulu Krokisi
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Okul 3500 m2 alan üzerine, 1200 m2 ve 32 derslikli olarak infla edil-
mifltir. Okulda 611 ö¤renci ö¤renim görmekte, okul servislerinden 525
ö¤renci yararlanmaktad›r. Okul servis araçlar›n›n okul alan›na girebilme-
si için 500 cm geniflli¤inde bir kap› bulunmaktad›r. Ayr›ca 200 cm
geniflli¤inde bir adet okul alan›na girifl kap›s› bulunmaktad›r. Okul ana
giriflinde kald›r›m yüksekli¤i 12 cm, geniflli¤i 310 cm’dir. Okul ana girifl
yolu Hofldere caddesi yoluna ba¤lanmaktad›r. Yol geniflli¤i 1200 cm’dir.

Okul yan›nda ve/veya yak›n›nda ifl yeri veya resmi bina bulunma-
maktad›r. Okulun bulundu¤u sokakta araçlar›n yol kenarlar›na park etme-
mifl olduklar› ve okul civar›nda herhangi bir trafik iflaret levhas›, ›fl›k veya
üst geçit bulunmad›¤› saptanm›flt›r. Okul personelinin araçlar›n› okul
bahçesindeki bofl alanlara park ettikleri tespit edilmifltir. Okula servis
yapan otuz iki araç bulunmaktad›r. Servis araçlar› 08.00’de okula gelmek-
te, okul civar›ndaki bofl alanlara park etmektedirler. Baz› ö¤renci
velilerinin okula araçlar›yla geldi¤i, gelen araç say›s›n›n yaklafl›k 10
oldu¤u ve bu araçlar›n da okul bahçesindeki bofl alanlara park ettikleri
belirlenmifltir. Okul ç›k›fl saatlerinde servis araçlar›yla birlikte trafikte
yaklafl›k olarak 20 araç bulundu¤u saptanm›flt›r. 

4. Bulgular ve Tart›flma

Okullar›n trafik aç›s›ndan birbiri ile k›yaslanabilmesi amac›yla bulunduk-
lar› konumla ilgili veriler a¤›rl›kland›r›lm›fl puanlama tekni¤i ile para-
metrik veriler haline getirilmifltir (Çizelge 4). Oluflturulan puanlama
tekni¤i tüm okullara uygulanarak bütünlük sa¤lanm›flt›r. Her okul için
elde edilen nihai puanlara göre de okulun bulundu¤u konumun trafik
aç›s›ndan risk potansiyeli belirlenmifltir. 
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fiekil 11’de incelenen okullar›n toplam puanlar› grafik üzerinde

karfl›laflt›rmal› olarak gösterilmifltir.

Çizelge 4: Çankaya ‹lçesindeki Okullar›n A¤›rl›kland›r›lm›fl Puan
Da¤›l›mlar›
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Çankaya ilçesindeki 9 okulun bulunduklar› konumlar› ile trafik etk-
ilefliminin belirlenebilmesi için yap›lan puanlamada en yüksek puan
Çankaya Lisesi için oluflurken en düflük puan›n Özel Samanyolu ‹.Ö.O’na
ait oldu¤u görülmektedir. Bu durumda Çankaya Lisesi’nin bulundu¤u
konum itibariyle trafik kazalar› aç›s›ndan en riskli okul oldu¤u, buna
karfl›l›k Özel Samanyolu ‹.Ö.O.’nun ise en az riske sahip oldu¤u
söylenebilir. 

Ayr›ca okullar›n standard› ile ilgili yap›lan mevzuat araflt›rmalar›nda;
gerekli derslikler ve sosyal tesislerin bulunmas›n›n mevzuatlarda yer
ald›¤› tespit edilmifltir. Fakat bu tesislerin kaç ö¤renciye kaç metre kare
alan (okul bahçesi, otopark, spor salonu, laboratuar, kütüphane) olmas›
gerekti¤i yönünde bir standart mevcut de¤ildir (MEB’e Ba¤l› Özel
Ö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i, 2006).

Sonuç ve Öneriler

Yap›lan alan araflt›rmalar›nda okullar›n çevresindeki kald›r›m, yol ve
trafik iflaretlerinin eksik, yetersiz veya hiç olmad›¤›, ayr›ca araçlar›n,
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fiekil 11: Çankaya ‹lçesindeki Baz› Okullar›n Trafikteki Risk
Durumlar›n›n Da¤›l›m›.
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mevcut bulunan park etme yasa¤›, girilmez, dönülmez vb. levha veya
iflaretlerine uymad›klar› saptanm›flt›r. 

Okul servis araçlar›, trafi¤in en yo¤un oldu¤u saatlerde, okul
önlerinde indirme-bindirme yapmakta, bu durumda trafi¤in okul
önlerinde trafi¤in t›kanmas›na neden olmaktad›r.

Bir baflka gözlemlenen problem ise çocuklar›n› okula kendi
araçlar›yla getiren velilerin, özel araçlar›n› gelifli güzel park etmesinden
dolay› trafik ak›fl›n›n yavafllamas›na ve trafik s›k›fl›kl›¤›na neden
oldu¤udur.

Okul yönetimi, veli, servis arac› sahipleri aras›nda yeterli diyalogun
sa¤lanmad›¤› ve servis araçlar›n›n denetiminde bir boflluk oldu¤u gözlen-
mifltir.

Bu trafik yo¤unlu¤unu ortadan kald›rmak veyahut azalt›lmas› için
öncelikle belediyelere ve resmi kurumlara görev düflmektedir; Okul yeri
seçiminde trafikle ilgili olarak; okul servis araçlar› park alanlar›, indirme-
bindirme alanlar›, personel otolar› için otopark ve ö¤renci velilerinin
araçlar›yla ilgili geçici otopark alanlar›n›n, belediyelerin düzenledi¤i imar
planlarda yer verilmesi gerekmektedir. Ayr›ca okul çevresinde aç›lacak
olan iflyerlerine izin verilirken, okul bölgesi trafik yo¤unlu¤una olumsuz
etki edecek projeler trafik aç›s›ndan incelenerek karar verilmelidir. 

Okullardaki mevcut bahçe ve bofl alanlar, özellikle ö¤rencilerin girifl-
ç›k›fl saatlerinde okul servis araçlar›n›n kullan›m›na uygun park alan›
haline getirilmelidir. 

Okul servis araçlar›n›n denetiminde; okul yönetimi, okul aile birli¤i,
umum servis araçlar› odas› yönetimi ve servis araçlar› flirket yöneticileri
aras›nda s›k› bir koordinasyon sa¤lanmal›d›r ki trafikteki riski yüksek
okullar›n oran› düflebilsin.

‹fline yetiflmeye çal›flanlar›n okul çevrelerinde trafik yo¤unlu¤una
tak›lmamalar› için, okullar›n derse bafllama saatlerinin de¤ifltirilmesi ya
da ifle bafllama saatlerinin yaz ve k›fl aylar› için yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir. 
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